








Jako specjaliści, od kilkudziesięciu lat zajmujemy się 
tylko i wyłącznie: 
Odłącznikami wysokich napięć
Jako kluczowe zabezpieczenie na każdej stacji elektroenergetycznej, 
odłącznik musi:
 zachować izolację sieci w dwóch częściach, nawet w przypadku 
ekstremalnych zdarzeń (trzęsienia ziemi, zwarcia, przepięcia, uderzenia 
pioruna) wynikłych z działania sieci lub warunków atmosferycznych;
 zachować zdolność działania w najbardziej skrajnych warunkach 
środowiskowych.Tym samym, niezawodność działania odłącznika ma 
prymordialne znaczenie, i tylko specjaliści są w stanie je zagwarantować. 
Oferujemy najszerszy asortyment odłączników na rynku: 7 typów urządzeń 
przeznaczonych do pracy na napięciu od 36 do 800 kV i prądach od 1250 
do 6300 A, nie wliczając wersji adaptowanych. 

Technologia godna zaufania …
Generalnie, urządzenia nasze są zgodne normami IEC. Niektóre wersje 
odłączników charakteryzuje zgodność z normami ANSI, jednakże, mogą 
być również przystosowania do wymagań innych norm.

Materiały przewodzące: 
 Obudowy i części ruchome wykonane z Aluminium.
 Styki i zaciski WN wykonane z czystej miedzi lub miedzi posrebrzanej.

Zoptymalizowana ochrona: zastosowanie kilku procedur
 Nierdzewność materiałów. 
 Cynkowanie ogniowe. 
 Cynkowanie galwaniczne / stopy cynkowe. 
 800 godzin testu przeprowadzonego na mechanizmie operacyjnym 
w warunkach mgły solnej z wynikiem pozytywnym na rzecz 
zaawansowanej technologii.
 Zoptymalizowany nacisk styku na ograniczenie rezystancji zestykowej 
i przeciwdziałanie naprężeniom elektrodynamicznym będącym skutkiem 
zwarcia, jednocześnie zmniejszając moment obrotowy.
Każdy palec stykowy wyposażony jest w sprężynę, co zapewnia trwałe 
połączenie
 Przy przepływach o większych prądach styki dociskają się 
automatycznie. 

Wymagamy od siebie, wymagamy również od naszych
poddostawców
Produkcja komponentów odbywa się w ramach ustalonych procesów 
projektowania, montowania i fabrycznych testów odbiorczych oraz 
jest realizowana przez sieć naszych poddostawców. Większość z nich 
posiada certyfikat ISO 9001, natomiast każdy poddostawca spełnia nasze 
wewnętrzne kryteria jakości: wewnętrzny certyfikat QA ma zastosowanie do 
kontroli wszystkich komponentów.
Poszczególne testy przeprowadzane w ciągu procesu montowania 
wyrobów pozwalają na sprawdzenie i zatwierdzenie zastosowanych 
materiałów (pomiary spadków napięcia, testy mechaniczne itp.). Ponadto, 
testy końcowe przeprowadzane w Państwa obecności gwarantują, że 
nasze odłączniki odpowiadają Państwa wymaganiom.

Coelme and Egic: 



Powyższe wartości znamionowe mogą być ulepszone na życzenie klienta.

Kontrola trudnych warunkach środowiskowych

Grubość oblodzenia do 
20 mm, praca w tempe-
raturach do -50°C

Ochrona materiałów 
w surowych warunkach 
środowiskowych

Odporność na trzęsienia 
ziemi zgodnie z normami 
południowo-amerykań-
skimi

Klasa zabezpieczenia 
IP 55 oraz +50°C w śro-
dowiskach wietrznych 
i gorących

Testy mechaniczne do 
10 000 operacji / 1 milion 
oscylacji ± 5°

Pełen zakres możliwości wyboru odpowiadający każdym wymaganiom
Odłączniki: 
Napęd ręczny lub silnikowy, ze sterowaniem 3-biegunowym (na ogół do 245 kV włącznie, bez ograniczeń) lub, jednoczesnym, 
lub niezależnym 1-biegunowym, sterowaniem.
Funkcje łączeniowe i wyłączeniowe prądów na szynach do 1600 A zgodnie z normą IEC 61128, z możliwością poszerzenia 
zakresu łączeniowego do 3200 A. Wyłączanie niewielkich prądów magnetyzujących i indukcyjnych rzędu 0.5 A zgodnie z normą 
IEC 60129, z możliwością poszerzenia zakresu do 10 A poprzez dodanie zestyków łukowych.

	 Odłącznik poziomy		  Odłącznik pionowy (rozciągnięty)	 Odłącznik pionowy (złożony) 
	 Separacja dwóch przewodów	 Separacja dwóch przewodów 	 Separacja dwóch przewodów 
	 na tym samym poziomie	 znajdujących się na różnych poziomach	 na tym samym poziomie

typ odłącznika	 odłączenie	 odłączenie	 pantograf	 pantograf 	 odłączenie	 odłączenie pionowe 
	 centralne	 obustronne		  jednoramienny	 pionowe	 typu kolankowego 

36 kV	 	 	 	 	 	

72-100 kV	 	 	 	 	 	

123 kV	 	 	 	 	 

145-170 kV	 	 	 	 	 	

245 kV	 	 	 	 	 	 

300-420-550 kV	 	 	 	 	 	 	

800 kV				    	 	 

prąd znamionowy	 4000	 4000	 4000	 4000	 4000	 6300 
do	
prąd zwarciowy	 63 kA/3 sek	 75 kA/3 sek	 63 kA/3 sek	 63 kA/3 sek	 63 kA/3 sek	 75 kA/3 sek 
do							     
zalety	  ekonomiczny 	  zredukowane 	  skrajnie	  najbardziej kom-	  zredukowane	  zredukowane
	 i uniwersalny	 odstępy międzyfazowe	 kompaktowe	 paktowy spośród	 odstępy	 odstępy międzyfazowe
	  najczęściej		  urządzenie	 wszystkich	 międzyfazowe	 i wymiary pionowe		
	 sprzedawany			   odłączników		   krótki czas pracy		
	 na świecie	  solidny (wzmocnione		   wysoka dokład-		   wysoka dokładność	
		  zaciski, podwyższony 		  ność mechaniczna		  mechaniczna	 	
 		  prąd zwarcia, wytrzymały		  swobodna instalacja					   
		  na oblodzenia		  na wysokościach		  	 	
wady	  duży odstęp	  wyższe koszty i wyż-			    duże wymiary
	 międzyfazowy i	 szy wymagany moment			   pionowe w położeniu  
	 i limitowane siły	 brotowy niż w przypadku			  otwartym 
	 na zaciskach	 odłącznika centralnego			 

Uziemnik autonomiczny
	 72-100-123 kV	 145-170 kV	 245 kV	 300-420-550 kV 
 

Prąd zwarciowy		  do 75 kA/3 s

Specjaliści w zakresie odłączników

Uziemnik, który może być niezależny lub powiązany z odłącznikiem:
Może posiadać napęd ręczny lub silnikowy dla 1 lub 2 uziemników na odłącznik, a nawet 3 (w zależności od konfiguracji).
Wyłączenia i łączenia prądów indukowanych zgodnie z wymogami normy IEC 61129 klasa B


