


Niezawodność połączenia elektrycznego
Układ styków w postaci stożkowatych palców stykających się punktowo gwa-
rantuje stałe połączenie elektryczne pomiędzy obracającymi się częściami 
przewodzącymi.
Każdy z palców utrzymywany jest pod naciskiem przez niezależną sprężynę. 
Ich liczba została tak dobrana, aby zmniejszyć efekt odpychania w  razie 
zwarcia (maks. do 187 kA).
Izolowana obudowa zapobiega przenoszeniu prądu przez sprężyny, a dzięki 
wentylacji urządzenie jest wytrzymałe na wysokie temperatury.

Styki niewymagające konserwacji
Urządzenie wyposażone jest w  styki samoczyszczące (niewymagające 
konserwacji), które nie wykazują oznak zużycia nawet po 10 000 cyklach 
operacyjnych. Potwierdzone efektywne działanie urządzeń SSP oraz OH 
przez klientów z całego świata. Od 30 lat z odłączników SSP korzysta z po-
wodzeniem francuska sieć energetyczna EDF-RTE.

Pręt izolacyjny przenosi napęd na ramię dolne

▪ Oparte na jednym izolatorze (17), urządzenie 
typu kolankowego porusza się w płaszczyźnie 
pionowej.

▪ Obrót pręta izolacyjnego(16) o 90° przenosi ruch 
na ramię dolne (13) poprzez łożysko stożkowe (15) 
oraz układ pręta korbowego (14).

Blokada w położeniu zamkniętym

▪ Urządzenie blokuje się w położeniu zamkniętym 
kiedy układ minie martwy punkt (14).

Przeniesienie ruchu na górną rurę

▪ Ruch górnego ramienia sterowany jest przez 
mechanizm zębatkowy.

Balansowanie całego urządzenia

▪ Sprężyna (12) zapewnia utrzymanie stałej 
równowagi. Przez co zmniejsza się roboczy 
moment obrotowy podczas otwierania lub 
zamykania urządzenia.

Nacisk styku zapewnia sprężyna (5)

▪ Pod koniec zamykania, rolka (9) przesuwa 
element krzywkowy (10) i chowa się we wnęce, 
która wywiera nacisk na sprężynę (5) za pomocą 
strzemiączka (7). Wywierając nacisk na pręt 
sterujący (4), sprężyna umożliwia dociśnięcie 
szczęk (2) i zapewnia duży nacisk na styku 
nieruchomym (1).

Otwarcie szczęk zapewnia sprężyna (3)

▪ Po otwarciu urządzenia, kiedy rolka wysunie 
się z wnęki i elementu krzywkowego, sprężyna 
(3) zwalnia pręt sterujący i pozwala na otwarcie 
szczęk.

Otwieranie sprzętu w warunkach oblodzenia

▪ W razie szronu lub oblodzenia haczyk (8) 
przebija lód ciągnąc mocno za strzemiączko (7), 
które z kolei ciągnie pręt sterujący (4) za pomocą 
mechanicznego trzpienia (6).
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Zasada działania

Zaawansowana technologia styków



SSP
Uziemnik 
Możliwe jest sprzężenie odłącznika z 1 uziemnikiem:

▪ o tym samym prądzie krótkotrwałym co rozłącznik,

▪ sterowanym ręcznie lub elektrycznie, 

▪ mechaniczna i elektryczna blokada odłącznika,

▪ na żądanie zgodność z IEC 62271-102 zał. C „Przełączanie 
prądu indukowanego przez uziemniki”.
Przełącznik 
Do odłączników szyn zbiorczych:

▪ Na żądanie zgodność z IEC 62271-102 Zał. B: „Przełączanie 
prądu przełączania szyn za pomocą odłączników”.
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SSP
UR (Un) (kV)	 170	 245	 360	 420	 550	 800
UP	 860	 1200	 1175 (+205)	 1425 (+240)	 1550 (+315)	 2100 (+455)
(wytrzymałość  
przepięciowa) 						    
bezpiecznej	  
przerwy izolacyjnej
(kV)
UP	 750	 1050	 1175	 1425	 1550	 2100
(wytrzymałość 
przepięciowa) 	 					   
do ziemi (kV)	
US	 NA	 NA	 900 (+345)	 900 (+345)	 900 (+450)	 1100 (+650)
(wytrzymałość 
udarowa) 						    
bezpiecznej	  
przerwy izolacyjnej
(kV)
US	 NA	 NA	 950	 1050	 1175	 1425
(wytrzymałość 
udarowa) 						    
do ziemi (kV)	 		
Ir (In) (A)	 do 4000 A
Ik (Isc) (kA)	 od 31.5 kA/3 s do 63 kA/3 s/160 szczyt.
Dimensions (mm)
A	 	 670	 890	 890	 890	 890	
B	 4235	 5660	 6890	 7800	 8950	 10725	
C	 1100	 1735	 2330	 2580	 2880	 3270	
D	 670	 655	 640	 640	 640	 705	
E	 1700	 2500	 3120	 3580	 4080	 4644	
F (regulowane)	 600 do 800	 600 do 800	 600 do 1000	 600 do 1000	 600 do 1000	 600 do 1000
H	 od 2500 do 4000
L	 180	 180	 320	 320	 320	 320	
M	 230	 230	 330	 330	 330	 330	
K	 18 L 40	 20 L 40	 20 L 40	 20 L 40	 20 L 40	 20 L 40
Położenie  	 równoległe	 równoległe	 równoległe	 równoległe	 równoległe	 równoległe
uziemnika						      lub
						      prostopadłe
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Specjaliści

Odłącznik pantografowy
jednoramienny SSP 1

COSTRUZIONI  ELETTROMECCANICHE - SPA


