




�2�I�H�U�R�Z�D�Q�H���S�U�]�H�]���Q�D�V���R�G�á���F�]�Q�L�N�L��
�S�D�Q�W�R�J�U�D�I�R�Z�H���]�D�S�H�Z�Q�L�D�M����
�Q�D�M�Z�\�*�V�]�����H�I�H�N�W�\�Z�Q�R���ü��
i �Q�L�H�]�D�Z�R�G�Q�R���ü���G�]�L�D�á�D�Q�L�D����
�F�R���]�D�Z�G�]�L�
�F�]�D�P�\���Q�D�V�]�H�P�X��
�������O�H�W�Q�L�H�P�X���G�R���Z�L�D�G�F�]�H�Q�L�X��
�3�R�Q�D�G�����������������R�G�á���F�]�Q�L�N�y�Z��
�]�D�L�Q�V�W�D�O�R�Z�D�Q�\�F�K���Z �S�R�Q�D�G��
���������N�U�D�M�D�F�K���F�D�á�H�J�R�����Z�L�D�W�D���W�R��
�Q�D�M�O�H�S�V�]�D���J�Z�D�U�D�Q�F�M�D���X�G�D�Q�H�J�R��
�]�D�N�X�S�X��

W skład odłącznika pantografowego VR2D 
wchodzą trzy bieguny, sterowane albo łącznie 
przez pojedynczy mechanizm operacyjny wraz 
z połączeniami mechanicznymi pomiędzy 
poszczególnymi biegunami, albo przez osobne 
mechanizmy poszczególnych biegunów.

Odłącznik pantografowy stosuje się zazwyczaj 
do odłączania od szyny zasilającej, ponieważ 
pozwala on uzyskać bardzo małe międzyfazowe 
odstępy izolacyjne w polach liniowych/transfor-
matorowych, i znajduje się tuż pod główną 
szyną zasilającą. Żadne inne rozwiązanie 
odłącznika napowietrznego (AIS) nie jest równie 
funkcjonalne i ekonomiczne.

Dzięki geometrii przełącznika, prąd krótkotrwały 
wytrzymywany może osiągać wyjątkowo 
wysokie wartości: w przypadku zwarcia siły 
elektrodynamiczne działają na równoległe profile, 
zwiększając nacisk styku.

Kolumny izolacyjne zastosowane przy konstrukcji 
odłącznika VR2D mogą wykazywać zgodność 
z normą IEC albo ANSI. Na życzenie klienta 
dostępne są także ponadstandardowe wysokości 
i drogi upływu.

Tak jak w przypadku wszystkich naszych modeli, 
odłącznik VR2D spełnia wymogi najnowszych 
standardów międzynarodowych (IEC, ANSI), 
ale może też zostać wykonany na specjalne 
zamówienie klienta, zgodnie z podaną przez 
niego specyfikacją.

Na biegunie można zainstalować zintegrowany uziemnik o tej samej wytrzymałości na prąd 
krótkotrwały.

Uziemnik uruchamiany jest przez te same rodzaje mechanizmów co odłącznik, ręcznie lub elektrycznie, 
jedno– lub trójbiegunowo. Można go zablokować elektrycznie i/lub mechanicznie poprzez przestawienie 
jego głównego noża.
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Ramiona odłącznika wykonane są z ciągnionych rur 
aluminiowych, do których końców przyśrubowane są 
posrebrzane szczęki. W połączeniach zawiasowych 
droga prądu zabezpieczona jest dzięki samonastawnym 
stykom obrotowym, nie wymagającym konserwacji, 
z posrebrzanymi ślizgaczami, zaopatrzonymi w odrębne 
sprężyny ze stali nierdzewnej.

Styk ruchomy jest idealnie zrównoważony, co zapewnia 
płynny, energooszczędny ruch. Wszystkie komponenty 
urządzenia znajdujące się pod napięciem wykonane są 
ze stali nierdzewnej.

Posrebrzany styk stały przywieszony jest do szyny 
zasilającej za pomocą elastycznych pętli, co 
zapewnia optymalne ustawienie, nawet w przypadku 
nieoczekiwanego przesunięcia szyny górnej. Dzięki 
temu możliwa jest również łatwa regulacja położenia 
styku stałego, bez względu na wysokość górnej szyny.

Zaciski WN wykonane są z płytek z litego aluminium. 
W razie potrzeby ich położenie umożliwia łatwe 
obejście odłącznika. Złącze szyny górnej dostępne na 
zamówienie.

Tam, gdzie to konieczne, części pod napięciem 
zabezpieczone są przed wyładowaniem koronowym 
za pomocą specjalnych osłon, zgodnie z napięciem 
znamionowym.

Płyta podstawy wykonana jest ze stali ocynkowanej 
ogniowo. Wszystkie łożyska są samosmarujące, więc 
przez cały okres użytkowania nie będzie trzeba ich 
konserwować.

Wszystkie procesy projektowania i produkcji przebiegają 
zgodnie z certyfikowanymi procedurami normy ISO 
9001, co stanowi gwarancję niezmiennej powtarzalności 
wyników działania, począwszy od testowania prototypu 
aż po produkcję seryjną.

Charakterystyka 
konstrukcji

Na płycie podstawy znajduje się izolator, do którego 
przymocowano śrubowo ramę górną. Obracający 
się pręt izolacyjny (izolator napędowy), który operuje 
ruchomym stykiem ➎ jest bezpośrednio połączony 
z mechanizmem operacyjnym. 

W położeniu otwartym, pręt izolacyjny ➊ obraca się 
uruchamiając ramiona poprzez układ przekładniowy 
znajdujący się wewnątrz ➍ górnej ramy ➋. Dolne 
ramiona ➌ podnoszą się jednocześnie zamykając 
szczęki ramion górnych ➍ na drążku styków stałych 
➎. Będąc w położeniu zamkniętym, część ruchoma 
blokowana jest po przejściu przez martwy punkt, ➌ co 
zapobiega przypadkowemu otwarciu.

Płaskie zaciski WN ➏ przedstawione są na rysunku 
na kolejnej stronie. Istnieje możliwość dostarczenia 
zacisków na zamówienie klienta.
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