
LLS II - 2000
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●● Jednoprzerwowe rozłączniki wydmucho-
we z gazem SF6 zapewniają bezproblemo-
we rozłączanie prądów obciążeniowych, linii 
i pętli.

●● 2000 operacji pod pełnym obciążeniem to 
gwarancja długotrwałego działania.

●● Izolowany wizualny wskaźnik odzwiercie-
dla liczbę przełączeń oraz zapewnia bezpie-
czeństwo dla personelu operacyjnego.

●● Urządzenia fabrycznie napełniane jest 
gazem SF6 do pełnego ciśnienia roboczego 
i nie ma potrzeby uzupełniana na miejscu.

●● Dzięki pełnej konfiguracji fabrycznej nie 
ma obawy, aby urządzenie mogłoby popeł-
niać błędy w sekwencji rozłączania.

●● Prosty mechanizm operacyjny typu kolan-
kowego wymaga małego wysiłku

●● Kompozytowe izolatory minimalizuje cię-
żar urządzenia, nie ulegają pęknięciom oraz 
są odporne na działanie promieniowania UV 
(światła słonecznego).

●● Nie jest wymagana próba wysokonapię-
ciowa przy odbiorze przez klienta jak rów-
nież badania okresowe nie są wymagane.

●● Udzielona 5-letnia gwarancja zapewnia 
bezproblemową eksploatację.

Najważniejsze 
cechy i zalety

Dane techniczne

COELME
Via G. Galilei, 1/2 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) - Italia
Tel.: +39 041 486022 - Fax: +39 041 486909
E-Mail: contact@coelme-egic.com, www.coelme-egic.com

Egic
60b, rue L. et R. Desgrand - 69625 Villeurbanne CEDEX - France
Tel.: +33 4 72 66 20 70 - Fax: +33 4 72 39 08 65
E-Mail: contact@coelme-egic.com, www.coelme-egic.com

Przyszłościowe rozłączniki są już dzisiaj dostępne (pod obciążeniem)

Urządzenie LLS II jest w szcze-
gólności przystosowane do 
pracy z  odłącznikami piono-
wymi Coelme/ Egic. Ponadto 
urządzenie LLS II wyposażono 
w  możliwość zaadaptowania 
do pracy z odłącznikami innych 
producentów mających jakie-
kolwiek wymagania do zasto-
sowania:

●● Rozłączanie pod obciążeniem

●● Odłączanie linii napowietrznych

●● Rozdzielanie pętli zwarciowych

LLS II - 3000

Maksymalne napięcie

Zdolność rozłączania 
pod obciążeniem

Zdolność odłączania

Zdolność rozdzielania

72.5 - 170 kV

2000 A

300 A

2000 A

245 kV

2000 A

200 A

2000 A

Napięcie maksymalne

Zdolność rozłączania 
pod obciążeniem

Zdolność odłączania

Zdolność rozdzielania

72.5 - 170 kV

3150 A

300 A

3150 A

245 kV

2000 A

200 A

3150 A

Liczba operacji przy pełnym	 2000 operacji dla obydwu wersji LLS II 	
obciążeniu			  (wszystkie zakresy kV)

Praca w temperaturze otoczenia	 -40°C do +50°C (w przypadku zastosowań
			   w temp. rzędu -50°C wymagana konsultacja)

●● Jeśli planujesz zwiększyć wie-
lofunkcyjność stacji elektroener-
getycznej lub linii przesyłowych 
napowietrznych zastosuj ten no-
woczesny rozłącznik w izolacji sze-
ściofluorek siarki (SF6).

●● Jeśli szukasz możliwości rozłą-
czania prądów roboczych do 3150 
A o napięciu w zakresie 72.5 kV do 
245 kV.

●● Jeśli potrzebujesz funkcji rozłą-
czenia dużej ilości prądów ładowa-
nia linii (do 300 A), np. w przypadku 
długich linii przesyłowych napo-
wietrznych.

●● Jeżeli nie chcesz mieć proble-
mów z obsługą, funkcjonalnością 
jak również obawami bezpieczeń-
stwa powinieneś ograniczyć instalo-
wanie wyłączników próżniowe pod 
obciążeniem.
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Rozłącznik linii i obciążenia typu LLS II dla napięć 72.5 - 245 kV

COSTRUZIONI  ELETTROMECCANICHE - SPA

Rozłączanie pod 
obciążeniem:
do 3150 A

Odłączanie linii:
do 300 A

Rozdzielanie pę-
tli zwarciowych:
do 3150 A

Zwiększony zakres możliwości rozłączania


